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Soaplast ofrece un amplio rango de lineas de gotero para cada tipo de
Cultivo, condiciones topogréficas, tipo de suelo y calidad del agua.

Los sistemas de riego por goteo permiten ahorrar significativamente el
agua a usar , el uso eficiente de esta y garantizando la disponibilidad para
la planta evitando la perdida innecesaria de esta.

Desde los aiios 80, Soaplast ha invertido en la investigacién de de
soluciones de riego para la agricultura. Usamos materia prima de primera
Calidad y maquinaria de Primera generacién en la produccién de las lineas
de goteo.

El proceso de produccién es realizado bajo la norma de calidad ISO 9001,

La logistica internacional de Soaplast se ve simplificada gracias a que
estamos certificados AEO autorizacién entregada por la Agencia Europea
de aduanas y monopolios, después de hacer estrictos controles al proceso.

Soaplast vende sus materiales a paises que han firmado un tratado de libre
comercio con UE que pagan menor tasa de importacion llamada tarifa
preferecial de aduana, esto se debe a que Soaplast es un exportador
autorizado por la Autoridad de aduana Europea.

The Company also holds International Patents.

Soaplast hoy puede ofrecer a sus clientes productos fabricados 100% en
Italia, lo cual es muy apreciado en todo el mundo.

[=l E info@soaplast.it
I www.soaplast.it
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Lineas de goteo cilindricas de polietileno producidas por
Soaplast en su propia fabrica es la mejor solucién y
resistente para el drea de riego por goteo.

Esta es una linea standard con un gotero cilindrico, soldado
a la linea durante la extrusion, el gotero tiene un laberinto
de flujo turbulento y un filtro a la entrada del agua. Las
lineas de goteo con gotero cilindrico estan hechas con
cuatro puntos de salida del agua, dos en cada lado del
gotero. Estos hoyos en cada lado donde hay dos, se ubican
a 180 grados el uno del otro para asi asegurar una mejor
distribucién del agua, especialmente cuando el suelo es
arenoso.

La linea con gotero cilindrico tiene un amplio rango de
aplicaciones, de echo puede ser usada para cultivos al
aire libre y bajo plastico, es mas, gracias a su durabilidad,
es ideal para el riego de cultivos de mas de una
temporada como: culticos de olivos, vifiedos,
almacigos, jardines, etc...

La linea de gotero cilindrico es posible de fabricar en

distanciamiento constantes o distanciamiento alternado.
El amplio rango de Espaciamiento, caudales y espesores,
permite que este producto tenga una alta adaptabilidad
para las distintas necesidades que los cultivos necesitan.

La linea con gotero cilindrico de Soaplast esta disponible
en las siguientes versiones:

DUAL®

DUAL es una linea de goteo normal con un gotero largo,
con un variado caudal que puede ser usada en terrenos
planos o con una ligera pendiente;

MINI®

MINI es una linea con un gotero corto y compacto que
permite regar de forma mas uniforme ya que tiene cuatro
agujeros de salida. Disponible en espesores, 35mil y 44mil;

UNIFLOW®

UNIFLOW es una linea que viene con un gotero cilindrico
autocompensado es ideal para terrenos con pendiente o
para laterales muy largas. El gotero autocompensado
mantiene el caudal constante independiente de la variacién
de presioén. Este tipo de linea de goteo es fabricada con dos
agujeros de salida.

La linea con gotero cilindrico de Soaplast puede ser
fabricada en color café si el cliente lo requiere.

CONSEJOS DE USO

Soaplast siempre recomienda el uso de un buen sistema de
filtracién, disefiado e instalado por personal capacitado.

Caudales nominales| Presion de

CARACTERISTICAS

Flexibilidad de operacién y larga durabilidad;
Mejor homogeneidad de riego gracias a las cuatro perfora-
ciones , las cuales estan hechas como espejo las dos de

cada lado;

Disponible en distancias constantes o alternadas de
goteros;

Menor riesgo de taponamiento gracias al flujo turbulento
(autolimpiante) que evita la formacién de sedimentos
adentro del laberinto en el caso de que sea un agua
complicada;

Excelente uniformidad de emisién a lo largo de la tuberia;
Reduce percolacion en la linea;

Sensible a baja presion;

Bajo coeficiente de variacién de los goteros;

Alta resistencia a los rayos UV , stress por temperatura y
mecanico, soluciones acidas o alcalinas normalmente

usadas en la agricultura;

La linea se vacia completamente al final del ciclo de riego
asi evitando fa oclusién por microorganismo;

La instalacién es facil y rapida gracias a la posicién de 180
grados de las perforaciones;

Requiere menor mantenimiento.

Filtracién recomendada

Modelo Diametro Espesor disponibles trabajo
mm i 1 bar bar
16 44 2,2/4,2/8,6 0,5-3,0
Dual
20 44 2,2/4,2/8,6 05-3,0
o 16 35 1,6/2,2/4,2 0,5-2,0 Lineas de goteo
Mini 120 130
16 44 1,2/22/42 05-3,0 Ci |_| NDRICAS
16 44 1,6/2,2/42 05-3,0
Uniflow
20 44 1,6/2,2/42 0,5-3,0

CURVA DE CAUDAL VS PRESION/DISTANCIAS RECOMENDADAS
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79 84 95 110 125 138 151 175 198
16 42 33 40 47 53 56 64 74 84 93 102 118 133 154
16 82 20 24 28 32 34 38 44 50 55 61 70 79 92
20 22 80 97 112 127 135 154 178 201 223 244 283 319 370
20 42 53 64 74 84 89 101 118 133 147 161 187 211 245

20 82 31 38 44 50 53 60 70 79 87 95 111 125 145
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16/35 104 119 137 155 172 188 218 246 285
16/35 22 46 56 65 73 78 89 103 117 129 141 164 185 215
16/35 42 33 40 47 53 56 64 74 84 93 101 118 133 154
16/44 22 49 60 69 78 83 95 110 124 138 151 175 197 229
16/44 4,2 35 43 50 56 60 68 79 89 99 108 126 142 165

*caudal nominal
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bar Etiquetas de colores
Dual Mini 35 mil
DIMENSIONES Cantidad de rollos por pallet Pallet/ Pallet/ N°. de rollos/  N°. de rollos /
) Pallet 113x113 (cm) Container Container Container Container
(%] Largo O est @ int Ancho Volumen 20ft 40ftHC 20t 40ftHC
mm mt cm cm cm mc Reels h (m)
25 50 38 10 0,025 100 2,2
50 56 38 10 0,031 88 2,2
16 100 56 38 20 0,063 48 2,2 10 20 - -
200 73 38 20 0,107 28 2,2
400 78 38 32 0,205 10 2,2 185 410
20 300 78 38 32 0.220 10 2,2 10 20 135 300




