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SCZRTDDS

PREZZO

64,00€

SOAPLZST

SPECIFICHE TECNICHE

PROGRAMMABILE

Manualmente fino a 360 minuti

DURATA

5-10-15-finoa 55 (sec) / 1 a 360 (min)
RITARDO PIOGGIA (ore)

24 -48 -72

FREQUENZA (ore)
10a30sec/1-3-5min/1-2-4-120re/1a7g9gg
USCITE 1

filetto maschio %" e/o connettore per raccordi portagomma

ATTACCO
3/4" 1"

ALIMENTAZIONE

BATTERIE ALCALINE 2XAA (non incluse)

e

ACCESSORI DISPONIBILI

Sensore pioggia/ Sensore Umidita
Vedi pag. 10




SCZRTDDS2

SPECIFICHE TECNICHE

PROGRAMMABILE

Manualmente fino a 360 minuti

DURATA

5-10-15—-finoa 55 (sec)/ 1 a 360 (min)

RITARDO PIOGGIA (ore)

24 -48 -72

FREQUENZA (ore)
10a30sec/1-3-5min/1-2-4-120re/1a79gg
USCITE 2

filetto maschio %" e/o connettore per raccordi portagomma
ATTACCO

3/4" - 1"

ALIMENTAZIONE

BATTERIE ALCALINE 2XAA (non incluse)

PREZZO

79,00€

ACCESSORI DISPONIBILI

Sensore pioggia/ Sensore Umidita
Vedi pag. 10
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SCZRIAC

DESCRIZIONE

Centralina elettronica
con trasformatore esterno.

SPECIFICHE TECNICHE
ZONE DISPONIBILI

4-6-8

PROGRAMMI

A e B (4 partenze cada programma)
DURATA (min)

1 a 240 (per ogni stazione)
FREQUENZA

settimanale / giorni pari-dispari /
con intervalli da 1 a 32 giorni
ALIMENTAZIONE

AC 230v/240v uscita AC 24v

MODELLO ZONE PREZZO
codice €
SCZRIAC04 4 75,00
SCZRIACO06 6 82,00
SCZRIACO08 8 88,00

e

ACCESSORI DISPONIBILI

Sensore pioggia
Vedi pag. 10
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SCZROAC

DESCRIZIONE

Centralina elettronica con trasformatore interno, cablata.

SPECIFICHE TECNICHE

ZONE DISPONIBILI 4-6-9-11

PROGRAMMI 6 separati con 6 partenze cada uno programma

DURATA 1 a 12 ore e 59 minuti (per ogni stazione)

FREQUENZA settimanale / giorni pari-dispari / con intervalli da 1 a 15 giorni
ALIMENTAZIONE (volt) AC 230v/240v uscita AC 24v

BATTERIA ALCALINA 9V Mantiene in memoria ora programmi inseriti

in caso di mancanza di corrente
COMANDO POMPA/MASTER VALVE Programmabili per singola zona
RITARDO MASTER VALVE su ZONA  Programmabile zona per zona

PAUSA Disponibile pausa di 10 minuti per ogni programma

PERCENTUALE IRRIGAZIONE Regolabile da 10% a 200%

PROTEZIONE IP 44

MODELLO ZONE PREZZO

codice €

SCZROACO04 4 125,00

SCZROACO06 6 135,00 —ﬁ_

SCZROAC09 4 148,00 ACCESSORI DISPONIBILI

SCZROACO011 11 160,00 Sensore pioggia
Vedi pag. 10
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SCZROPRO0424

DESCRIZIONE

Centralina Wi-Fi,
Indoor/Outdoor,

cablata e conforme

alla normativa vigente,
non richiede l'intervento
di un elettricista.

SPECIFICHE
TECNICHE

MODELLO AC

Input: AC 230V 50Hz, 150 mA
Output: AC 24V, 1.6A

ZONE DISPONIBILI
Da 4 a 24 zone modulari, espandibile sino a 36 zone con moduli di espansione da 4 e 12 zone.

PROGRAMMI
e 6 programmi di irrigazione a,b,c,d,e,f,g

® | programmi A, C, D, possono essere impiegati solo in sequenza

e | programmi B, E, F, possono essere utilizzati sia in sequenza che simultaneamente
e Partenze: 8 per cada programma

e Durata: in secondi, minuti, ore, da 1 secondo a 9 ore, 59 minuti, 59 secondi
FUNZIONI

OMIT TIMES escludere l'irrigazione in:

e determinate ore della giornata

* in giorni della settimana

* in date specifiche

WATER BUDGET MENSILE:

0-200% con programmazione mese per mese, riduzione/incremento percentuale dei tempi di irrigazione

su base mensile, senza cambiare i tempi base di irrigazione.

LOCALIZZATORE DI ELETTROVALVOLE:

funzione che localizza una determinata valvola di cui non si conosce la posizione nel o nei pozzetti/collet-
tori.

TESTER ELETTRICO:

misura il voltaggio in uscita dal trasformatore e |'assorbimento in milliampere dei solenoidi, per individuare
valvole in corto oppure anomalie assorbimenti.

OPZIONE RUN/SOAK:

opzione programma per programma per dividere il tempo programmato per zona in piu parti, gestisce i
tempi di irrigazione inserendo delle pause con tempi programmabili in minuti.

OPZIONE SENSORI:

possibilita di collegare il sensore pioggia zona per zona.

SOAPLZST
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PRESS 70 START
MANUAL PROGRAM

G r_‘ u'

FUNZIONI AVANZATE:

e Ritardo partenza programmi dopo pioggia

e Ritardo partenza zona su zona :

e Ritardo partenza zona su master valve

e Ritardo sensore pioggia da 1 a 7 giorni

* Cancellazione del programma impostato [ \
e Cancellazione totale delle programmazioni ‘ _
* Selezione del numero massimo delle partenze |
[ ] N

Possibilita di programmare in base a flussi

d’acqua, collegando un sensore di flusso, -
o[ . . -
verificare istantaneamente il flusso d'acqua,

programmare un quantitativo massimo d’acqua.
® Istruzioni a display in 11 lingue

PREZZO

285,00€

MODULO ESPANSIONE PREZZO
codice €
SCZRM4 75,80
SCZRM12 147,50

> 4GUE
= il

Wi-Fi
@& Apple “

ACCESSORI DISPONIBILI

Sensore pioggia/ Sensore Umidita
Vedi pag. 10
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SCZRBO100D

DESCRIZIONE
Centralina mono zona con elettrovalvola 1” DC
Classe: IP68

H (4D (D (=
SPECIFICHE TECNICHE

N\ & @ & & auto OFF
PROGRAMMAZIONE

* Programmi: 2

* Partenze: 4 per programma

e Frequenza: da 1 a 32 giorni, qualunque giorno
della settimana

PREZZO
TEMPO DI IRRIGAZIONE 93 60 €
I

Da 1 a 240 minuti sia manuale sia in automatico.

FUNZIONE RITARDO
Ritardo della ripartenza dopo la pioggia 24, 48, 72 giorni

CARATTERISTICHE ELETTROVALVOLA 1" DC 12V

Flusso: da 0,05 a 9 m3/H
Pressione di esercizio: 0,5 - 8 BAR

ALIMENTAZIONE
Batteria alcalina 2*AA (non incluse)

e

ACCESSORI DISPONIBILI

Sensore pioggia/ Sensore Umidita
Vedi pag. 10
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SCZRBO100DBT

DESCRIZIONE

Centralina mono zona con elettrovalvola 1” DC
Classe: IP68

SPECIFICHE TECNICHE

PROGRAMMAZIONE
* Programmi: 2
e Partenze: 2 al giorno, selezionando i giorni della

Q € Bluetooth

settimana
® Frequenza: ogni giorno della settimana, intervallo
tra 1 e 15 giorni PREZZO
* Modalita irrigazione: a pioggia, a nebulizzazione 1 20,50 €

TEMPO DI IRRIGAZIONE
Da 1 a 360 minuti

FUNZIONE RITARDO
Ritardo della ripartenza dopo la pioggia, impostabile da 1 a 7 giorni

CARATTERISTICHE ELETTROVALVOLA 1" DC 12V

Flusso: da 0,05 a 9 m3/H
Pressione di esercizio: 0,5 - 8 BAR

REQUISITI PER LO SMARTPHONE

Sistema operativo 10S: versione 8.0 e successive, app IWater Timer
Sistema operativo Android: da versione 4.3, app Water Timer

ALIMENTAZIONE
Batteria alcalina 2*AA (non incluse)

e

ACCESSORI DISPONIBILI

Sensore pioggia/ Sensore Umidita
Vedi pag. 10
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SCZRTM

SPECIFICHE TECNICHE

DURATA (minuti) Frequency . RunTime
1-3-4-6-8-12-24-48-72 S

FREQUENZA (ore)
1-2-3-4-6-8-12-24-48-72

ATTACCO
3/4"-1"

USCITA
filetto maschio %" e/o connettore per raccordi portagomma

FUNZIONE RITARDO (ore)
24 -48 -7

ALIMENTAZIONE
BATTERIE ALCALINE 2XAAA (non incluse)

PREZZO

49,00€

SOAPLZST




SCZRRS

Sensore Pioggia

CARATTERISTICHE

Programmabile per 3, 6, 12, 16, 25 mm di pioggia.

Quantita di pioggia regolabile:

1/8",1/4",1/2",3/4" 01" (3,6, 12,19 0 25 mm).

Sospende il ciclo irriguo durante una precipitazione a e post-po-

ne a seconda della quantita d'acqua.

Nessuna batteria richiesta, viene alimentato dalla centralina.

La versione RS ha un cavo di alimentazione di 5 metri con attac-

co a spinotto.

La versione RSP ha un cavo di alimentazione di 7 metri con

doppia estremita scoperta ed adattabile a qualsiasi centralina.

Di facile montaggio su qualsiasi supporto o struttura con staffa.
MODELLO PREZZO
codice €
SCZRRS 42,00
SCZRRSP 44,00

SCZRMS

Sensore Umidita

M
S j

SOAPLZST

CARATTERISTICHE

Sospende il ciclo irriguo quando il terreno
e umido oltre i limiti impostati.

Programmabile al tasso di umidita approssimativamente del:
S:25% ;
M: 45% ;
L: 65%

Lunghezza cavo di alimentazione 5 metri.

Alimentazione a batterie 2xAA.

MODELLO PREZZO
Codice €
SCZRMS 44,00




