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Tubo in polietilene

bassa densita

Descrizione Prodotto

| tubi RIPLAST® sono appositamente concepiti per gli
impianti di irrigazione: derivazioni laterali e piccole condotte
di adduzione dalla riserva idrica fino al campo.

Sono prodotti con materiali alternativi di ottima qualita,
accuratamente selezionati, arricchiti con materiali vergini e
speciali additivi.

| tubi RIPLAST® sono disponibili in rotoli dal 16 al 110 mm
in tre serie differenti: tipo 4 serie di piccolo spessore, tipo 6
serie di medio spessore, tipo 10 serie di grosso spessore.

| tubi sono marchiati a caldo lungo la generatrice in modo
indelebile e leggibile durante il processo di produzione.

La marcatura riporta: marchio RIPLAST®, diametro e tipo di
tubo, data e turno di produzione, linea di produzione,
metraggio.

Tabella specifiche tecniche

DIAMETRO TIPO 4

TIPO 6

TIPO 10

(%] LUNGHEZZA LUNGHEZZA LUNGHEZZA
ROTOLO ROTOLO ROTOLO
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500

16 3/8" 1.4 - 1.5
20 172" 1.5 300 1,6
25 3/4" 1.8 200 2,1
32 1" 1.9 200 2,6
40 1" 1/4 2,4 100 34
50 1"1/2 3,0 100 4,2
63 2" 3,8 100 5,2
75 2"1/2 4,5 100 6,3
90 3" 6** 50 7,6
110 4" 7,5%* 50 9.2

Su richiesta la lunghezza dei rotoli puo variare
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La Soaplast si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e ai propri prodotti, in qualunque momento e senza nessun preavviso, tutte le
modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterra convenienti ai fini produttivi e/o utili a migliorarne la qualita, la funzionalita e le prestazioni.
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Caratteristiche e vantaggi

| tubi RIPLAST® da sempre trovano apprezzamento
per via delle caratteristiche tecniche ed anche per la loro
economicita, durata e resistenza:

Facilita di posa per leggerezza ed elevata flessibilita;
Ridotte perdite di carico grazie alla bassa scabrezza

del materiale ed alla sua renitenza all'insorgere di
incrostazioni;

Resistenza alla corrosione; puo essere interrato senza
protezioni.

Inattaccabilita da una vasta gamma di prodotti chimici, e
resistenza alla maggior parte degli agenti batteriologici
presenti nel terreno.

Resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti,
per il suo contenuto di carbon black;

Semplicita di interventi di manutenzione e di riparazione.

Tabella specifiche confezioni - rotoli ridotti

TIPO 4 TIPO 6

DIAMETRO m

pollici mm
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